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PLASTOVE JIMKY

Plastové samonosné jimky

Rvaéovska 1639
539 01 Hlinsko

rozmér (mm) m3 cena bez DPH
2160 x 1000 x 1160 2 26 528 K¢
2160 x 1000 x 2160 4 41 991 K¢
3160 x 1000 x 2160 6 58 351 K¢
3160 x 1500 x 1660 6,75 61 536 K¢
2160 x 2000 x 2160 8 63 511 K¢
3160 x 1500 x 2160 9 73 183 K¢
2660 x 2000 x 2160 10 75 913 K¢
3160 x 2000 x 2160 12 85 896 K¢
4160 x 2000 x 2160 16 108 281 K¢

Plastové jimky se buduji tam, kde splaskové nebo technologické vody nelze odvddét do kanalizace s centrilni
cistirnou odpadnich vod nebo kde neni povoleno pouZit domovni Cistirnu se vsakovdnim. Plastové samonosné
jimky jsou vyrobeny z materidlu polypropylenu o sile 80 mm. Jimky se umistuji na betonovou desku s
piskovyym obsypem. Pritokové potrubi se montuje ve vétsiné pripadii na misté.

Trikomorové septiky

rozmeér (mm) m3 cena bez DPH
2000 x 1000 x 1500 3 13 309 K&

2 - 4 obyvatel
2500 x 1000 x 1500 375 37 699 K&

4 - 6 obyvatel
3000 x 1000 x 1500 45 43 181 K&

6 - 8 obyvatel

Vodomérna sachta

Plastovd vodomérna sachta slouzi pro uloZeni vodoméru pod tiroven terénu
mimo objekt. Jednd se o vilcové vodotésné nadrze vyribéné ze svarovaného
polypropylenu. Jsou vybaveny prostupy pro ptipojeni na domovni pripojku a
vodovodni vid, petlici na uzamykani a plastovym Zebrikem. Hlavnimi
vyhodami jsou neomezend Zivotnost, vodotésnost a jednoduchd montdz diky
nizké hmotnosti.

Vyska (mm) Primér (mm) cena bez DPH
1745 960 13 503 K¢
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PLASTOVE JIMKY

Kruhové plastové jimky samonosné

Rvaéovska 1639
539 01 Hlinsko

Pramér | Vyska | Objem Cena
(m) (m) (m) (bez DPH)
0,95 1,5 1 11 423 K¢
1,35 1,5 2 18 530 K¢
1,6 1,5 3 23 525 K¢
1,85 1,5 4 29 714 K¢
2,1 1,5 5 34 007 K¢
2,3 1,5 6 37 800 K¢
2,45 1,5 7 40 268 K¢
2,3 2 8 41 927 K¢
2,4 2 9 44 686 K¢
2,55 2 10 48 889 K¢

Kruhové plastové jimky Ize vyuZit k zachyceni splaskovych
odpadnich vod z rodinnych domii a mensich provozoven. Jimky Ize
vyuzit pro akumulaci destové vody , chemickych ldtek i jako
kvasné nadrZe pro potravinarstoi. Jimky se vyrabéji v samonosném
provedenti bez obetonovini nebo nesamonosné, které se musi celé
obetonovat.

Plastové sachty na vrt

Pramér| Vyska Cena
(mm) | (mm) (bez DPH)
900 1300 8 789 K¢

Je urcena pro vrtané studné, kde nahrazuje stavajici betonové skruze, které se
pokladaji kolem vrtu. Diky konstrukcnimu fesent je zarucena stoprocentni
vodotésnost uvniti sachty. PouZiti je pro pumeéry vrtu 100x 125x 140 x 150
a 200 mm. Poklop je plné pochozi, uzamykatelny a zatepleny extrudovanym
polystyrenem. Sachta se poklddd na piskovy podsyp, kde se nasadi vodotésny
prostup ve dné sachty na stdvajici vrt. Provede se pripojeni potrubni mezi
nemovitosti a sachtou. Potrubi se nasune do prostupu v sachté a prostup se [
pevné odtihne aby bylo provedeno vodotésné spojeni. V horni &dsti Sachty je |
vodotésny prosup pro pripojeni el.kabelu pro cerpadlo. V pripadé vyskytu
spodni vody je nutné sachtu obetonovat.
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